CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

PRODUCTO FIABLE
RESISTENTE

CORREA DE TRANSPORTE
COMPACTO

MUY MANEJABLE
ERGONOMICO
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ASPIRADORES PROFESIONALES - POLVO

FOX

POTENCIA MAX DEPRESION CAUDAL CAPA'\CIDAD DEL
DEPOSITO

1200 1940 108 6

W mmH-0 m3/h l
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AREAS DE EMPLEO

HORECA
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COMERCIO MINORISTA
|
AGRICULTURA

SUMINISTRO INDUSTRIAL
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AUTOMOCION
|

DETALLES

SISTEMA DE LIMPIEZA PORTA ACCESORIOS PARA SIN ESFUERZO Y CON EL

DEL FILTRO "EASY PUSH" TENERLOS SIEMPRE A MANO MAXIMO CONFORT GRACIAS A
Su DISEINO COMPACTO, LA ASA
ERGONOMICAY LA CORREA DE
TRASPORTE
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CARACTERISTICAS TECNICAS

FOX

Cédigo ASD005743
Uso POLVO
Motor 1
Potencia W 1200 max.
Voltaje \ 220-240
Depresion mmH,0 1940
Caudal m%/h 108
Capacidad del depdsito/material L 6/plastico
Longitud del cable m 5

Nivel sonoro

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB (Al 59
Dimensi6n accesorios estandar mm 32
Dimensiones (LxAxH) mm 390x280x230
Peso kg 3
EQUIPO ESTANDAR

CODIGO: TBFX00985 CODIGO: MPVR10345 CODIGO: PVVR00343 CODIGO: FTDP00626
MANGUERA FLEXIBLE 1 m BOQUILLA PLANAY CORREA DE TRANSPORTE FILTRO DE PANEL

CONTUBO CURVADOY CEPILLO REDONDO
REGULADOR DE AIRE

O™ Pl 7

ACCESORIOS OPCIONALES

CODIGO: MPVR11010 CODIGO: MPVR07311
BOQUILLA MULTIUSO TUBO TELESCOPICO EN
@32 mm PLASTICO @32 mm

’___

Las especificaciones, descripciones e imagenes tienen solo caracter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

La informacion sobre caudal y depresion se refieren a cada motor.






