CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

TUBOS ALUMINIO/PLASTICO
JUNTA INNOVADORA
GANCHOS ROBUSTOS
CONEXION ROSCADA
PREFILTRO POLICARBONATO
BOLSA DE MICROFIBRA
PLASTICO ANTIBACTERIANO
FILTRACION TOTAL
CERTIFICACION H
CERTIFICACION ISO

CERTIFICACION PARA
SECTOR ELECTROMEDICO

FILTRACION MULTIETAPA

DOBLE CARTUCHO DE
FILTRACION CLASE M/H
FILTRO HEPA H14

SISTEMA DE VACIADO
SEGURO
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ASPIRADORES ESPECIFICOS - SALAS BLANCAS

GP 1/27 HEPAISO5

POTENCIA MAX. DEPRESION CAUDAL CAPACIDAD DEL
DEPOSITO
1 300 2870 210 27
mmH:20 m3/h |

AREAS DE EMPLEO

SECTOR SANITARIO
- T

INDUSTRIA FARMACEUTICA

EMPRESAS DE LIMPIEZA
[

AUTOMOCION

INNOVACIONES

DETALLES

CARTUCHO HEPA PLASTICO ANTIBACTERIANO INDICADOR LUMINOSO
CON PREFILTRO DE SATURACION DE BOLSA
POLICARBONATO
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CARACTERISTICAS TECNICAS

GP 1/27 HEPAISO5

Cédigo ASDO15100
Uso POLVO
Motor 1
Potencia W 1300
Voltaje \% 220-240
Depresién mmH-20 2870
Caudal m?/h 210
Capacidad del depdsito/material l 27/plastico antibacteriano
Longitud del cable m 8,5
Superficie filtrante cm? 12.000
ivel
[\:Elxle6g;32r‘?; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB(A o4
Dimensi6n accesorios estandar mm 36
Dimensiones (LxAxH) mm 380x380x650
Peso kg 10,5

EQUIPO ESTANDAR
coDIGO: - cODIGO: FTDP00596 cODIGO: FTDP00592 CODIGO: FTDP40016 cODIGO: RCVR01110
BOLSA DE MICROFIBRA CARTUCHO HEPA CARTUCHO HEPA PREFILTRO DE TAPA COMPLETA PARA
CLASEM INFERIOR SUPERIOR POLICARBONATO ENTRADA
(PARA VACIADO SEGURO)
A :
-~ G
.:_.-.J:.Jl

PMDT00096 KIT DE ACCESORIOS @36 MM:

CODIGO: TBFX00715 CODIGO: MPVR10117 CODIGO: MPVR10102 CODIGO: SPPV01942 CODIGO: MPVR06277

MANGUERA FLEXIBLE TUBO ANTIBACTERIANO ASA DE PLASTICO BOQUILLA PARA POLVO BOQUILLA PLANA
ANTIBACTERIANA 2 m ALUMINIO-PLASTICO ANTIBACTERIANO CON
2X50 cm REGULADOR DE AIRE

) —

e ~

CODIGO: KTRI05204
PAQUETE DE BOLSAS DE
MICROFIBRA CLASE M DE

10 UDS.

X10

cODIGO: MPVR06276
BOQUILLA TAPICERIAS

Las especificaciones, descripciones e imagenes tienen solo caracter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

La informacion sobre caudal y depresion se refieren a cada motor.
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