CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

SANIFILTER
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TUBOS ALUMINIO/PLASTICO
JUNTA INNOVADORA
GANCHOS ROBUSTOS
CONEXION ROSCADA
SISTEMA ANTIESPUMA
PRODUCTO FIABLE PARA

USO INTENSIVO

» MOTORDED

OS ETAPAS

MAQUINAS DE INYECCION Y EXTRACCION

GP 1/27 EXT

POTENCIA MAX. DEPRESION CAUDAL CAPA'CIDAD DEL
DEPOSITO

1200 2470 210 27

W mmH20 m3/h l

POTENCIA BOMBA

43

AREAS DE EMPLEO

HORECA

COMERCIO MINORISTA
.

MANTENIMIENTO
T

EDUCACION
I |

AUTOMOCION

INNOVACIONES

DETALLES

DEPOSITO DE DETERGENTE BOQUILLA PARA MOQUETAS Y GANCHO PARA CABLE
INTERNO SUELO
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CARACTERISTICAS TECNICAS

GP 1/27 EXT
Cédigo ASDO15060
Uso POLVO / LIQUIDOS
Motor 1x 2-etapas
Potencia W 1000 - 1200 max.
Voltaje \% 220-240
Depresion mmH,0 2470
Caudal m?/h 210
Capacidad del depdsito/material l 27/plastico
Capacidad depdsito detergente/tipo L 4/interno

Longitud del cable m 8,5
Nivel sonoro

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68) dB(A) 2
Dimensi6n accesorios estandar mm 36
Potencia bomba w 48
Capacidad Bomba /min 0,8
Presién bomba bar 2
Dimensiones (LxAxH) mm 380x380x500
Peso kg 11,0

EQUIPO ESTANDAR

CODIGO: TBFX01183 CODIGO: MPVR85445 CODIGO: SPPV85446 CODIGO: SPPV40311 CODIGO: KTRI04111

MANGUERA FLEXIBLE CLIPS (4 UDS.) PARAFIJAR BOQUILLA PARA BOQUILLA PARA SOFAS KIT DE FILTRACION
2m @36 mm LA MANGUERA CON MOQUETAS Y SUELO

HIDROLITICA
ACCESORIOS OPCIONALES

CODIGO: SPPV28430

BOQUILLA DOBLE USO
@36 mm

CODIGO: SPPV28242

BOQUILLA PLANA @36 mm

CODIGO: SPPV28243

CEPILLO REDONDO
@36 mm

CODIGO: MPVR00141

BOQUILLA TAPICERIAS
@36 mm

> N >

La informacion sobre caudal y depresion se refieren a cada motor.

Las especificaciones, descripciones e imagenes tienen solo caracter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.
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