FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

CT105
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CT105 BT105
Cédigo LPTB02874
Rendimiento teérico max. m?/h 4725
Ancho de trabajo mm 1050
ﬁjapacidad depdsito de.agua l 100/110

etergente - agua sucia)

Autonomia de la bateria min. 250
Tension V-Ah 24(4x6) - 250 GEL
Potencia aspiracion W 650
Presion cepillo kg 70,8
Ancho total de la boquilla de secado mm 1100
Velocidad max. km/h 4,5
Pendiente max. % 16
Peso kg 182
Dimensiones (LxAxH) mm 1750x1112x1075
EQUIPO ESTANDAR

CT105 BT105
CEPILLOS
CEPILLO 2 x SPPV01352
LABIOS DE SECADO
LABIO DELANTERO DE LATEX MPVR08041 - 1170 mm
LABIO TRASERO DE LATEX MPVR08037 - 1170 mm
CONSUMIBLES (Cédigos disponibles en la tarifa de precios)
CEPILLOS Y PORTA PADS PADS/SUPER PADS LABIOS DE SECADO
ACCESORIOS OPCIONALES
CODIGO: KTRI01763 CODIGO: KTRI02052 CODIGO: KTRI02257 cODIGO: PRCHO0578
KIT DOSIFICADOR KIT RECOGIDA DE KIT DE ASPIRACION BIOSAN RAPIDE WT
QUIMICOS RESIDUOS EXTERNO (30UDS/30DIAS)
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BATERIAS Y CARGADOR DE BATERIAS

BATERIAS N° CARACTERISTICAS MEDIDAS CARGADORES DE BATERIAS

Bateria IPC de gel Cargador a bordo 24V 25Ah - KTRI102178

- BAAC00106 4 6¥ 180 Ah (C5) DB M e = e T EILS - AT
Placa tubular con acido

- BAACOO147 4 6V 320 Ah (C5) 305x180x365 cm  Cargador externo 24V 60Ah - BACA00215
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