ASPIRADORES ESPECIFICOS - ALTA TEMPERATURA

GS 2/62 ASH

POTENCIA MAX. DEPRESION CAUDAL CAPA'CIDAD DEL
DEPOSITO

2800 2795 420 62

W mmH:20 m3/h l

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

P JUNTAINNOVADORA
GANCHOS ROBUSTOS

PRODUCTO FIABLE PARA
USO INTENSIVO

MOTORES DE DOS ETAPAS

MOTORES INDEPENDIENTES
CON INDICADORES
LUMINOSOS

) DEPOSITO ANTIESTATICO

LA CONFIGURACION DE LOS ACCESORIOS SE REALIZARA A MEDIDA, ELIGIENDO ENTRE LOS KITS

DISPONIBLES
AREAS DE EMPLEO INNOVACIONES
HORECA
RN
INDUSTRIA FARMACEUTICA DETALLES
.

SUMINISTRO INDUSTRIAL
.

FILTRO RESISTENTE A ALTA BOQUILLA ESPECIAL PARA CARTUCHO HEPA
TEMPERATURA LIMPIEZA DE HORNOS,

RESISTENTE A LA ALTA

TEMPERATURA (HASTA 200°C)
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CARACTERISTICAS TECNICAS

GS2/62 ASH
Cédigo ASDO13145
Uso POLVO
Motor 2
Potencia W 2400-2800 max.
Voltaje \Y 220-240
Depresion mmH20 2795
Caudal m%/h 420
Capacidad del depdsito/material l 62/acero
Longitud del cable m 8,5
Superficie filtrante cm? 3627+3000

ivel

{‘:Elxle6g;32r‘?; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB(A 74
Dimensi6n accesorios estandar mm 38
Dimensiones (LxAxH) mm 550x600x960
Peso kg 17,5

EQUIPO ESTANDAR

CODIGO: KTRI02935 CODIGO: FTDP28844

FILTRO ALTA CARTUCHO HEPA H13
TEMPERATURA
ACCESORIOS OPCIONALES

KTRI02917 KIT DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE HORNO RESISTENTES HASTA 200°C @38 MM:

CODIGO: TBFX00920 CODIGO: PMVR03589 CODIGO: TBFX72241 CODIGO: SPPV01750

TUBO FLEXIBLE DE METAL  ASA DE EXTENSION EXTENSION 1m BOQUILLA ALTA
PROTEGIDA1,5m TEMPERATURA

KTRI02916 KIT DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE HORNO RESISTENTES HASTA 120°C @38 MM:

CODIGO: TBFX49527 CODIGO: TBFX72241 CODIGO: SPPV01750

MANGUERA FLEXIBLE EXTENSION 1m BOQUILLA ALTA
EPDM TEMPERATURA

i N -

PMDT00954 KIT DE ACCESORIOS CONDUCTIVOS @36 MM:

CODIGO: TBFX01147 CODIGO: MPVR07367 CODIGO: MPVRO7366 CODIGO: SPVV01685 CODIGO: SPVV01687

MANGUERA FLEXIBLE TUBO PLASTICO ASA DE PLASTICO BOQUILLA PARA POLVO BOQUILLA PLANA
CONDUCTIVA2 m CONDUCTIVO ESD CONDUCTIVO CON CONDUCTIVA ESD CONDUCTIVAESD
2X50cm REGULADOR DE AIRE ESD

- G  wnblm

CODIGO: SPVV01686

BOQUILLA TAPICERIAS
CONDUCTIVA ESD

N\

CODIGO: SPVV01688

CEPILLO REDONDO
CONDUCTIVO ESD

?

Las especificaciones, descripciones e imagenes tienen solo caracter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

La informacion sobre caudal y depresion se refieren a cada motor.
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