MAQUINAS DE INYECCION Y EXTRACCION

GS 2/62 EXT

POTENCIA MAX. DEPRESION CAUDAL CAPA'CIDAD DEL
DEPOSITO

2400 2470 420 62

W mmH20 m3/h l

POTENCIA BOMBA

90

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

SANIFILTER
JUNTA INNOVADORA
GANCHOS ROBUSTOS

MOTORES INDEPENDIENTES
CON INDICADORES
LUMINOSOS

SISTEMA ANTIESPUMA
MANGUERA DE DRENAJE

PRODUCTO FIABLE PARA
USO INTENSIVO

P MOTORES DE DOS ETAPAS

v v v Vv

AREAS DE EMPLEO INNOVACIONES

HORECA
.

MANTENIMIENTO DETALLES
_|

EDUCACION
i |

-

AUT°M°C'°'=--- DEPOSITO DETERGENTE MANGUERA DE DRENAJE BOQUILLA PARA MOQUETA

EXTERNO
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CARACTERISTICAS TECNICAS

GS 2/62 EXT
Cédigo ASDO15065
Uso POLVO / LIQUIDOS
Motor 2x 2-etapas
Potencia W 2000-2400 max.
Voltaje \Y 220-240
Depresion mmH,0 2470
Caudal m%/h 420
Capacidad del depdsito/material l 62/acero
Capacidad depdsito detergente/tipo L 25/externo
Longitud del cable m 8,5
Nivel sonoro
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68) dB(A) 74
Dimensi6n accesorios estandar mm 38
Potencia bomba w 90
Capacidad Bomba /min 18
Presién bomba bar 3,5
Dimensiones (LxAxH) mm 550x600x960
Peso kg 21
EQUIPO ESTANDAR
CODIGO: TBFX01189 CODIGO: SPPV28251 CODIGO: SPPV28781 CODIGO: FTDP28733
MANGUERA FLEXIBLE BOQUILLA PARA SOFAS BOQUILLA PARA KIT DE FILTRACION
2,5m@38 mm MOQUETA 2 INYECTORES

238 mm

L]

ACCESORIOS OPCIONALES
CODIGO: TBFX00542 CODIGO: LAFN43048 CODIGO: MPVR43047 CODIGO: SPPV43050 CODIGO: SPPV43051
MANGUERAFLEXIBLE2,5m TUBOS DE ALUMINIO/ ASA CON REGULADORDE  BOQUILLAPARAPOLVO  BOQUILLAPARALIQUIDOS
238 mm PLASTICO 2X50 cm AIRE @ 38 mm SUELOSDUROS @38 mm @38 mm s
238 mm 8

- *

cODIGO: SPPV00156 CODIGO: SPPV43052 CODIGO: MPVR43049 =
BOQUILLAPLANA@ 38 mm  CEPILLO REDONDO ACOPLADOR
@ 38 mm e

CODIGO: SPPV72118 CODIGO: SPPV72340 CODIGO: SPPV01837
ACCESORIO CON CEPILLO  ACCESORIO CON CEPILLO  ACCESORIO CON CEPILLO 2
ELECTRICO PARA ) ELECTRICO PARA ) ELECTRICO )
INYECCION EXTRACCION  INYECCION EXTRACCION  INYECCION - EXTRACCION 5
(PARA MOQUETAS Y (PARA MOQUETAS Y (SOLO PARA MOQUETAS) 2
SUELOS DUROS) SUELOS DUROS) H
€

La informacion sobre caudal y depresion se refieren a cada motor.
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