ASPIRADORES PROFESIONALES - POLVO

GS 1/18 ECO B LUX

POTENCIA MAX. DEPRESION CAUDAL CAPA'CIDAD DEL
DEPOSITO

900 2260 158 18

W mmH20 m3/h (

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

) ACCESORIOS

ANTIESTATICOS
» RUEDAS 2GIRATORIAS +
GS 1/18 ECO B LUX
2FIJAS
» CARRITO CON PORTA EE
ACCESORIOS a
. I
) CONEXION ROSCADA
» PRODUCTO FIABLE 32
) SANIFILTER
) JUNTA &
INNOVADORA _::._

p ASA ERGONOMICA

AREAS DE EMPLEO INNOVACIONES

HORECA
T

COMERCIO MINORISTA

OFICINAS

SECTOR SANITARIO

EDUCACION

SUMINISTRO INDUSTRIAL TESTIGO LUMINOSO PORTACCESORIOS DEPOSITO EN ACERO
= SATURACION DE BOLSA



PC
Rectángulo


CARACTERISTICAS TECNICAS

GS1/18 ECOB

Caédigo ASD015505
Uso POLVO
Clase de eficiencia energética B
Motor 1
Potencia W 840-900 max
Voltaje V 220-240
Depresion mm H,0 2260
Caudal m*/h 158
Capacidad del depdsito L 18/acero
Longitud del cable m 12/desconectable

ivel sonor
[\:Exle()g";ﬂz-‘?; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB(A 63
Nivel de potencia acustica dBIA) 80
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)
Dimensién accesorios estandar mm 36
Dimensiones (LxAxH) mm 380x380x600
Peso kg 10,5

EQUIPO ESTANDAR

CODIGO: TBFX00745 CODIGO: MPVR06274 CODIGO: LAFN28239 CGDIGO: SPPV01990
MANGUERA FLEXIBLE TUBO TELESCOPICO ASA CON REGULADOR DE BOQUILLA ECOLOGICA
CONDUCTIVA3m @36 mm AIRE @36 mm DOBLE USO @36 mm
@36 mm

CODIGO: SPPV28243 CODIGO: MPVR00141 cODIGO: KTRI03023 cODIGO: -

CEPILLO REDONDO
@36 mm

BOQUILLA TAPICERIAS
@36 mm

3 =

KIT FILTRACION @36 mm

D

BOLSA DE MICROFIBRA

CODIGO: SPPV28242

BOQUILLA PLANA
@36 mm

~

ACCESORIOS OPCIONALES

CODIGO: KTRI02639

PAQUETE BOLSAS DE
PAPEL DE 10 UDS.

0 4

CODIGO: KTRI04794
PAQUETE DE BOLSAS

MICROFIBRA DE 10 UDS.

~ X10

CODIGO: MPVR11015
BOQUILLA TURBO

CODIGO: SPPV01989

BOQUILLA DOBLE USO
@36 mm

B

CODIGO: SPPV02206
PAD PLANO PARA
BOQUILLA DOBLE USO

CODIGO: KTRI05034
KIT PAD MULTIUSO 10 UDS.

CODIGO: KTRI05035
KIT PAD PARQUET 10 UDS.
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Las especificaciones, descripciones e imagenes tienen solo caracter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.






